DONE

Cara Gratis Menggunakan Penerima GPS dengan Software Map Navigasi. 

Tulisan berikut ini menjelaskan bagaimana memperoleh GPS map offline secara gratis dan menggunakannya dengan software GPS tracker yang gratis pula. 
Map offline berarti map yang tidak perlu online internet melulu untuk update map posisi. Bisa saja menggunakan online map dari map google, dan langsung buka di software map. Menggunakan offline map hanya untuk mensiasati keterbatasan proses download internet pada daerah lemah sinyal dan juga lebih hemat pulsa.

Ada 3 langkah yang harus dilakukan dan anda sediakan:

1. Download peta /map dari situs penyedia map gratis. 

Butuh: - Situs Maps.google.com . Sebagai sumber peta kota /daerah yang diminati.

· Firefox web browser, Mozilla. Dengan Addon Screen Grab. Sebagai alat me- copy gambar peta yang ditampilkan seluas referensi kita.

2. Masukkan gambar peta ke software map.
Butuh: versi freeware GPS trackmaker. Sebagai aplikasi untuk menampilkan data dari penerima GPS ke peta yang didapatkan.

3. Menggunakan Penerima GPS di software map.

Butuh: penerima GPS dengan USB port data dan laptop. 
Berikut detail penjelasannya:

a. Download gambar GPS map.

Masuk situs Maps.Google.com dan cari kota /daerah yang diingini, tulis kota di “search map”. Cari lokasi dimana nantinya adalah titik tengah dari seluruh luasan map yang diingini, klik kanan pilih “center map here”. Zoom sampai jalan jelas.
Klik tombol “Link” (kanan atas), kemudian copy teks di kolom “Paste HTML to embed in website”. Buka notepad (atau text editor lain), paste teks tadi. Seperti berikut ini isinya:
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<iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=en&amp;geocode=&amp;q=Surabaya,+Indonesia&amp;sll=37.0625,-  .........
Ubah nilai pixels “Width” dan “Height” sesuai dengan luasan area map yang dikehendaki, misalnya 3000 x 2000. Lalu Save teks sebagai file extension html, mis: peta.html.
Buka file tersebut dengan browser Mozilla. Cek apakah luasan map sudah cukup , bila perlu ganti lagi besaran Width dan Height dan ulangi buka browser.

Sampai disini kita tinggal me- copy display. Untuk itu diperlukan tool addon Screen Grab dari mozilla. Setelah install ,tutup dan buka lagi mozila. Open “screen grab” , pilih “Save Complete Page”,  pilih file picture misal : petaku.jpg.
b. Memasukkan map GPS.
   b.1 Referensi posisi 


Sebelum anda menutup situs google map, perlu mencatat posisi terjauh 2 titik sebagai referensi kalibrasi posisi nanti yang digunakan pada aplikasi gps map. Caranya, pilih titik lokasi yang unik (misal titik perempatan jalan), usahakan antar 2 titik saling berjauhan dan bersilang ,misal titik kanan bawah dan titik kiri atas. Pada posisi diatas suatu tempat klik kanan ,pilih “what here” .
[image: image2.png]Directions to here

Zoom in
Zoom out
Center map here
What's here?




[image: image3.png]Google Maps  -7.264382,112.745647] Search Maps





Maka tampak pada kolom search map , koordinat lokasi dimana kursor berada. Catat koordinat dan tempat itu, dan lakukan sama untuk titik berikutnya. Misalkan didapat (-5. 137481, 90.554817). Bila anda tertarik untuk mengetahui bilangan koordinat ini silahkan mempelajari di situs Wikipedia.
   b.2 Memasukkan ke Aplikasi GPS Map 
Ada banyak software GPS map gratis yang bisa didapatkan dari internet, seperti di situs Maps-gps-info. Yang harus ada fiturnya adalah insert map dengan format picture file ,macam jpg, png, gif, bmp,dll.
Salah satunya akan dibahas di sini ,yaitu GPS trackmaker. Pilih menu “Tool -> insert map image”. Pilih file petaku.jpg. Maka tampaklah peta, namun posisi nya belum pas. Sehingga perlu kalibrasi. 
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 (map adjust tool). Saat tampak bantuan garis silang ,pilih lokasi tadi yang dicatat, klik. Maka keluar window kecil untuk diisi koordinat posisi. Isi latitude dengan angka -5. 137481 dan longitude dengan angka selanjutnya. Catatan ,bila window posisi latitude tampil dengan format angka beda seperti yang anda tulis, berarti format koordinat harus diubah. Pilih menu Tools, option, coordinate. Pilih yang “Deg”.
Simpan image dengan menu Save as , ekstension file .gtm. Lain kali cukup klik 2 kali di file itu akan menuju gps trackmaker langsung.

c. Menggunakan map dengan penerima GPS

Pada tulisan ini penerima GPS menggunakan tipe chipset SiRF star III atau yang lainnya tipe Skytraq venus 5. Penerima ini bisa didapatkan di situs www.Yoigadget.com dengan kode TBZ16111 dan TBZ16121.
Pasang penerima GPS ke USB port. Gambar peta harus sudah dibuka. Pilih menu GPS – NMEA183. Pada window NMEA, anda harus memilih port USB yang terhubung dan rate bit. Untuk rate bit pilih 4800 (bila pakai TBZ16121) atau 9600 (pakai produk TBZ16111). OK, klik Start. Otomatis Trackmaker akan tampilkan display bargraph sinyal dan peta. Cermati tampilan sebentuk tanda sebagai  penunjuk posisi GPS, cocokkah dengan lokasi anda? Bila melenceng, terpaksa anda harus kalibrasi posisi lagi (b2). 
Catatan: Saat ini trackmaker menggunakan datum WGS 1984. Waktu penulis coba ternyata sinyal bargraf sangat lemah. Lalu dicoba dengan datum Djakarta-batavia, ternyata sinyal tambah kuat. Namun harus mengulang langkah b2 dengan datum baru.
Untuk mengganti datum pilih menu Tool – Option – Datum.  
Selamat mencoba.

